
Components | Pièces

Assembly Instructions
Instructions d’assemblage

Seat
Siège

Metal Leg
Patte en métal

Hardware | Quincaillerie

Screw | Vis
#6, 5/8’’

Bracket | Attache
#8,15/16’’,1”

16x4x
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Plastic Bracket | Attache en plastique

Turn Seat Over | Retourner le siège

1.1  Separate the plastic bracket attachment. | Retirer les supports des 
attaches en plastique.

2.1  Turn the seat upside down and place the bottom of the 
bracket between the indicated points. | Retourner le siège, 
puis positionner les supports entre les points indiqués.
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l’évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2  Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

Bracket
Attache

4x

Assemble the brackets | Assembler les attaches

Secure Brackets to Seat | Fixer les attaches au siège

3.1  Place the metal leg base in its position and connect the top 
of the bracket to the its bottom by pushing down. | Placer 
les pattes en métal aux endroits indiquées, puis joindre les 
attaches aux supports en appuyant dessus.

4.1  Align the bracket with the pre-drilled holes. |  
Aligner les trous des attaches et du siège.

4.2 Using the supplied screws, secure the plastic 
brackets to the bottom of the seat. | À l’aide des 
vis fournies, fixer les attaches en plastique sous 
le siège.

Screw | Vis
#6, 5/8”

16x


